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1. ALTALANOS FIGYELMEZTETES

[1.1 KERJUK, HASZNALAT ELGTT FIGYELMESEN OLVASSA EL! |

e Ajelen kézikonyv a késziiék elvalaszthatallan tartozéka, ezért annak kézelében, kdnnyen,
gyorsan elérhetd helyen tartando.

* A vezérlés a jelen keézikonyvben meghatarozotidl eltérd - fokent biztonsagtechnikai - funkcio
ellatasara nem vehetd igénybe.

*  Haszndatba vétel eldtt ellendrizze a készilék alkamazhatosagi korlatait.

B I L R R R

[12 A\ BizTONSAGTECHNIKAIELGIRASOK |

*  Bekolés elott ellencrizze, hogy a tapfesziltség a kdvetelményeknek megfelelo-e.

e Ugyelien ra, hogy az egység vizzel vagy nedvességgel ne érintkezhessék; a késziléket
kizardag a gyarto dtal meghatarozott akaimazhatosagi korlatok kézdtt haszndja, il dyan
kornyezetben, ahol a magas relativnedvesség-tartalommal parosuld hdingadozasck folytan
kondenzképzodés varhaté, ne izemeltesse

s Figyelem: Mindennemiikarbantartas, szerelés elott fesziiltségmentesitse akésziléket.

s A7 egyseg tokozatat semmiyen okbdl ne nyissa fel..

* A vezérést izemzavar vagy meghibasodas esetén a Sobs és Tarsa Zrt. terilletileg iletékes
képviseldjghez vagy a gyarto céghez juttassa €l; (cim & fokazat hatddalan); mindkét esetben
igyekezzen alehetd legpontosabb hibaleirassal szolgalni.

s Az egyesreléknd egyedieg megengedelt legmagasabb dramerésséget mindenkor tartsa szem
eldtt Id.: Miszaki adatok).

e Az érzékeloszondak, a termosztal és a terhelések bekotokabeleit ekiilonitett nyomvonalon,
egymastd megfeleld tavosagra, kereszlezések és hurkok nékiil hiizza ki.

e Ipari kbrnyezelben hasznos lehet zavarszird egység beépitése, kildnosen induktiv terhelés
esetén. (FT1 tipus, rendethetd).

2. ALTALANOS LEIRAS

A 32 x 74 mm méretl XRBOCX tipust mikroprocesszoros vezeriés kézepes vagy aacsony hofoki
hitoberendezéseknd alkalmazhato. Harom db relés kimenete a kompresszor, az - dekiromos vagy
inverz ciklus( (meleg gazzal tortend) - leolvasztas és a parologtald ventilator vezénését teszi lehetove
A keszllék 3 db, felhaszndd altal konfigurdihaté PTC vagy NTC szonda-bemensttel rendekezik
(egyikitk a lermosztat izemeltetésél biztositja, mésikuk - a parologtatdra kihelyezve - a ledvasztasi
ciklus befejezo hifoka és a ventlatorok vezérésere szolgdl, a harmadik pedig vdlaszthatban vagy a
HOT KEY programozokulcshez kapesdhaté a kondenzétor hdfok-riasztasanak jeizésére vagy héfok
kijelzéshez hasznahato), A digitdlis bemenet negyedik hofok-szondeként szolgalhat.

érzekelészondaja Altal vezéreltet (P2P). A leolvasztas uténi lecsepegési idot az Fdb paraméter
szabalyozza. Ha FSt=0, akkor nincs lecsepegésiido.

[33 VENTILATOROK SZABALYOZASA |

A ventildtorok az FnC paraméter felhasznalasaval programozhatok.

Ha FnC=C_n, a venlilatorok a kompresszorral parhuzamos lzemmadban mikodnek; a ledvasztas
idészakaban ki vannak kapcsdva.

Ha FnC=0_n, a ventilatorok kikapcsat kompresszor mellett is izemelnek; a leovasztas soran ki
vannak kapcsalva.

Az Fnd paraméter a venfildtorok ledvasztast kéveld (jrainditasanak késleltetési idétartamat, a
lecsepegesi idot szabalyozza

Ha FnC=C_Y, a ventilatorok a kompresszorral parhuzamosan izemelnek; a ledvasztas iddszakaban
be vannak kapcsolva.

Ha FnC=0_Y, a ventilatorok folyamatosan milkidnek; aledvasztas folyamanis be vannak kapcsolva.

A kiegészitd, Fst' paraméter segitségével meghatarezhatiuk azt az eparologlato szonda altal
érzekelt homérsékletet, amely felett a ventildtorok mindig ki vannak kapcsdva. Ezzel biztosithatjuk,
fhogy csak akkor aramoljék levegd, ha a homérséklet alacsonyabb, mint az Fst” paraméterben
megadolt”.

3.3.1 Ventiladtorokkényszeraktivalasa

Ezt a funkciot az Fct paraméler szabalyozza és a ventiatorok til gyakor inditasénak
megekadalyozasat szdgdja, amely a készilék bekapcsodsat kovetden vagy leovaszids utan
fordulhat el6, amikor a karma levegdje melegili az elparclogtatot.

Miikddési elv: ha az eparooglato és a karma szondai dlal érzékelt homérsékletek kilonbsége
meghaladja az Fct paraméterben bedllitolt értéket, a venliatorok bekapcsdnak. Ha Fet=0, a funkcio
inakfiv.

3.3.2 Ventilatorok ciklikus bekapcsolasa allo kompresszor mellett.

Ha az Fnc parameter értéke: Fnc = c-n vagy ¢-Y (ventilatorok kompresszorral parhuzamosan
mikodnek), akkor a Fon és FoF paraméterek bedllitasaval szabalyozhato a ventilétorok ki- és
bekapcsolasa, még 4l kompresszor esetében is. A kompresszor ledllasakor a ventilatorok Fon ideig
tovabb milkddnek. Ha Fon=0, akkor a ventilatorok a kompresszaorral egyitt inak.

4. HOMLOKL

SET & munkapont vizudis megjelenitésére vagy modositésdra szogd. Programozd
izemmodban valamely paraméter kivalasztdséra vagy egy beirt érték memorizélasara
haszndalos.

i (DEF) Ledvasztas kézi inditasa

FAY (FEL). Az elértlegmagasabb hofok vizudlis megjelenitésére szdgal. Programozo (zemmadban
a paramélerkodok futlataséra vagy a paraméterek hez rendelt értékek novelésére haszndlhato.
(LE) Az elért legalacsonyabb hofokot jeleniti meg. Programezé (zemmodban
paraméterkodekal futtat, vagy a paraméterekhez rendelt értékeket csokkenti.

Energiatakarékos ciklus akivalasaldeakivilasa.

-p‘_ Nem hasznalatos,
Billentylikombinaciok:
AN Bavg Bilenty(zet lebénitasa vagy felszabaditasa.

A programozo kulcs (HOT KEY) segitségével a késziiék konnyan és gyorsan programozhato. A HOT SET+N Belépés a programoz6 izemmodha.
KEY kimenetre csaliakozlatott kilsd, XJ485-CX modul segitségével a készilék a ModBUS-RTU SET + 5 35 N i
kompatibiis feiligyelefi rendszerekbe beileszthetd (pl a dIXEL X-WEB felugysleti rendszer csalad). VAN Visszalérés aleremnafok kijelzéshez.
Mindegyk készilék telies mértékig, &s konnyen konfiguralhato a bilenty(izet segitségével belithato r
paraméterekenkeresztil [4.1 LED-EK FUNKCIOI I
3. TERHELESEK SZABALYOZASA A jelzdlampak (LED-ek) funkcidit az alabbi tablazat részetezi:
LED MODE FUNCTION
|3.1 KOMPRESSZOR | H [VILAGIT Kompresszor-relé aklivalva
A hitckompresszort mikodtetd relé Temper. # |Vilog Kesleltetés (egymast til rovid idokézdnkent kivetd inditasok ekeriilésel
azert lép mikodésbe, hogy egy T ‘ érdekéberj) ,
meghatarozolt - 8 SET munkapont aital SET & |VILAGIT Leolvasztas engedélyezve
kifejezett - homérsékletet szinten =
{aﬂfson. A hiszterézis (Hy) paraméter Time & Villo'g : Lecse‘peges-f-oryamaman
érteke a munkaponthoz automatikusan B q‘ VILAGIT Ventilatorok iizemelnek
hozzdadodik. Ha az  emelkedd Compr: : R : =
homérséklet a murkaponteHy értekel ON __T ;f‘ Vlllolg , Venula-lor kesleltetés ledvasztas utan
eléri, a kompresszor mikodesbe 1ép, és S @) [|viacT Riasztas folyamatban
}'(1L;iiiz‘:ﬂﬁzmm?ﬁzpt:;?g;’izgtor g () |VILAGIT Folyamatos ciklus folyamatban
Az érzékeldszonda meghbasodasa esetén & kimene! - idazilés melllt - akivaiasara és lefitasara a ) [VILAGIT __ [Energialakarékos izemmod akfivalva
“COn” &s "COF” paraméterek révén kerlll sor. °CI°F_[VILAGIT Mértékegyseg
°CI°F |Vilog Programozasi fazis

3.2 LEOLVASZTAS |
A "tdF"-parameter révén aledvasztas kétiéle madszere kozott valaszthatunk:

ledivasztas eleklromos fiitéssel (tdF = EL), illetve ledvasztas "meleg* gazzel (tdF = in). Tovabbi
parameterekkel szabdyozhaljuk & lelovasztasi ciusok kozoth iddintervalumot (IdF), annak
meximalis hosszat (MdF} valamint kétféle leovasztasi modot: az idézitett vagy az eparclogtatd
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dIXEL  Installing and Operating Ii
[51 MINIMALIS HGFOK LEOLVASASA |

1. Nyomja meg a n bilentyiit.
2. Az elsoként megjelend “Lo" kiirast kivetoen az elértlegalacsonyabb hofokot dvashatjale
3. Anbilentyl mikodtetése, vagy 5 mp vérakozas utanismét a normé hofok jelenik meg

[52 MAXIMALIS HOFOK LEOLVASASA |

1. Nyomja meg a o bilentyit.
2. Az elsoként megjelend "Hi” kiirast kovetoen az elért legmagasabb hafokot dvashatja le.
3. Aobilentyl mikodtetese, vagy 5 mp véarakozas utanismeét a normd hofok jelenik meg

[53 MAXIMALIS VAGY MINIMALIS HOFOK TORLESE |

1. Tartsa nyomva t6bb mint 3 mp-ig a SET bilenty(t a maximalis vagy minimalis hofok kijelzése
alatt {a kijelzén megjelenik az rSt izenet)

2. A mivelet jovahagyasa utan az “rSt” iizenet vilogni kezd, majd a kijelzén megjelenik a normal
héfok

6. FOFUNKCIOK

[6.1 MUNKAPONT MEGTEKINTESE |

551@ 1. Nyomja meg réviden a SET bilenty(t: a kijelzon megjelenik a munkapont
2

érteke;
Kilépéshez nyomja meg rovidena SET billentyiit vagy varjon & mp-et
[6.2 MUNKAPONT ERTEKENEK MEGVALTOZTATASA
1. Amunkapont értékének megvatoztatasahoz legalabb 2 mp-ig tartsa nyomva a SET billentyiit,
2. Amunkapont értéke megjelenik a kijelzon és a *°C” vagy “°F” LED vilogni kezd;
3. Az érlék megvdlioztatasahoz 10 mp-en belil nyomja meg a o vagy n bilentyiket.
4. Ambdositott érték mentésehez nyomja meg ismételten a SET billentylt vagy varjon 10 mp-et

|6.3 KEZI LEOLVASZTAS INDITASA |
& A kézi ledvasztas inditasahoz legaldbb 2 mp-ig tartsa nyomva a DEF
G: bilentyi.

|64 PARAMETER ERTEKEK MODOSITASA |

Az egyes paramelerek értékeit a kbvetkezoképp modosithatja:

1. A Set+ n bilentylk legalabb 3 mp-ig tartd lenyomasaval épien be a programozasi izemmodba {a
"°C” vagy “°F” LED villogni kezd).

2 Vélasszakia kivant paramétert. Nyomja meg a “SET” bilentyiit az értek megjelenitésehez

3. Az értek megvaltoztatasahioz haszndlja a “FEL” vagy “LE” billentylikef.

4. Az érték mentésehez és tovabblépéshez nyomja meg a "SET” bilenty(t.

Kilepés: Nyomja meg a SET + FEL bilentylikombinécidt, vagy vérjon 15 mp-et

FIGYELEM: Az uj parameler érték akkor is mentésre keril, ha a végén az automalikus kiléptetessel

fejezibe a miveletet,

6.5 REJTETT MENU
Arejtett menu tartaimazza a készilék dsszes paraméterét.

6.5.1 BELEPES A REJTETT MENUBE
1. ASet+ n billentylk legalabb 3 mp-ig tarté lenyomésaval Iépjen be a programozasi izemmédba (a
“°C" vagy "F" LED vilogni kezd).

2. Engedie fel a bilenlyiket, majd legalabb 7 mpdg lartsa ismét nyomva a Sebn
billentylikombinaciot. Ekkor megjelenik a kijgizdn a Pr2 feiirat, majd kozvetenil uténa a HY
paraméter.

EZZEL SIKERESENBELEPETT AREJTETT MENUBE

. Vidasszaki a kivant paramétert.

. Az érték megjelenitéséhez nyomja meg a “SET" billentyiit.

. Modositashoz haszndjaa o vagy n bilentylket

6 Az érték mentésehez és tovabblépéshez nyomja meg a "SET billentydt.

Kilépés: Nyomja meg a SET + FEL bilentyGkombinaciot, vagy varjon 15 mp-et.

MEGJEGYZES: ha a Pri szinten nincsenek beallitott paraméterek, a kijdzon 3 mp elteltével

megjelenik a ‘noP” felirat. Tartsa nyomva a bilentylket a Pr2 tzenet megjelenéséig.

FIGYELEM: Az (i paraméter érték akkor is mentésre kerll, ha a végén az automalikus kileptetéssel

fejezibe a miveletet

6.5.2 PARAMETEREK ATHELYEZESE ELS0 SZINTROL REJTETT MENUBE

ES VISZONT.

Minden, a REJTETT MENUBEN megtaldhato parameter athelyezhetd sz ‘ELSO SZINTRE®

{felhaszndloi szint) a “SET + n"bilentylkombinacio megnyomasaval.

Amennyiben a REJTETT MENU adott paramétere megtaldhato az Elsd Szinten, vildgit a tizedespont.

6.6 BILLENTYUZET LEZARASA

1. Legalabb 3 mp4g tartsa nyomva a FEL + LE bilentylket.

2. Ekkor megjelenik a “POF” izenet és a bilentyiizet lezar: kizardag a munkapont, a maximalis és
a minimalis héfok megjelenitése lehetséges.

3. Barmely billentyli 3 mp-ig tartd megnyomasara megjelenik a "POF” iizenet.

[6.7 BILLENTYUZET FELSZABADITASA |

Legalabb 3 mp-ig tartsa nyomva a o €s n bilentyiket, amig a “Pon” (zenet meg nem jelenik.

[S20F

[68 FOLYAMATOS CIKLUS ]

Amennyiben a ledvasztas épp nincs folyamatban, a “o” billentyll kb. 3 mp-g tartd megnyomaséval
aklivahato. Ekkor a kompresszor mikodésbe Iép a ‘ccS” munkapont “CCt’ parameter szerinti ideig
tarto eléréséhez. A ciklus a megadott idd lejarta eldtt is megszakithato, a “o” bilentyd 3 mp-ig tarto
lenyomasaval.

ctions _ : 1592020062
|69 ENERGIATAKAREKOS UZEMMOD |
: Ha "onF = ES" a 35:5) bilentyd megnyomasavel elindithato az energiatakarékos ciklus:

ezalta a munkapont értéke a SET+HES gsszegére modosithato
7. PARAMETEREK

Az energiatakarékos tzemmod befejezéséhez nyomja meg ismételten a "éi') bilentydt.
[ szaBALYOZAS |

Hy Differential: (0,1 + 255°C/ 1+255 °F) Hiszterézis: a munkapont szabalyzasi tartomanya. A Hy-
paraméter értéke a munkaponthoz hozzdadodik: a relé akkor lép mikodésbe, amikor a héfok a
SET+Hy-szintet elérte, il. akkor kapcsd ki, amikor a hofok a munkapont értékére all vissza.

LS Munkapontminimum: (- 50°C+SET/-58°F+SET): munkapontlegkisebb programozhatd értéke.

US Munkapont maximum: (SET+110°C/ SET+230°F). munkapont legmagasabb programozhatd
értéke .

Ot Termosztatérzékeloszondakalibralas: (-12.0+12.0°C; -120+120°F) a szonda hitelesitését teszi
lehetdve.

P2P Elparologtatoszondajelenléte: n= nincs jelen: a ledvasztas végétidd hatarozza meg, y= van:
a ledlvasztas véget homérseklet hatarozzameg..

OE Elparologtato szonda kalibralas: (-12.0+120°C; -120+120°F). a szonda hitelesitésél leszi
lehetoveé.

P3P Harmadik szondajeleniéte {P3): n= nincs jelen, a végzodés digitalis bemenetként mikodik
y=jelen, harmadik szondaszamara

03 Harmadik szonda kalibralas (P3); (-120+12.0°C; -120~120°F). a szonda hitelesitéset teszi
lehetdve

P4P Negyedikszondaijelenlét: {n = nincs jelen; y = jelen van),

o4 Negyedikszondakalibralas: (-12.0+120°C) a szonda hitelesitését teszi lehetove,

0dS Inditéas-késleltetés (0-255 perc): a beprogramozott idotartam erejéig barmely terhelés (izembe
helyezése keésleltethetd

min)

rir  Masodik és elso szonda aranya (0+100; 100 = P1, 0= P2 ): a szabélyozas alapjat az elsd és
méasodik szonda értékének aranya adja az alabbi képlet alapjan: (rir(P1-P2)/100 + P2}.

CCt Folyamatos (izemciklus idotartama (0.0-23:50h, felbontasi ponlossag: 10 perc). ez a
peraméter, pl. a hitokamra (jratoltése esetén, a folyamatos Ozemciklus idétartama
programozasara szagal.

CCS Folyamatos ciklusmunkapontja: (-50+150°C).

COn Az az idotartam, ameddig a kempresszor - meghibasodott szondamellett - tovabbiizemel
(0-255 perc). Ha Con=0, a kompresszor mindig ki van kapcsolva.

COF Az az idétartam, ameddig a kompresszor - meghibasodott szonda mellett - kikapcsolt
allapotban marad (0-255 perc). Ha COF=0, a kompresszor mindig be van kapcsolva.

| KIUELZG |

CF homérséketmértékegysége:°C=Celsius;°F=Fahrenheit
FIGYELEM! Ha a mértekegyseget megvaltoztatjuk, a munkapontot és a Hy, LS, US, Ot, ALU
valamint ALL parameétereket ellendrizni és szilkség esetén Ujra programozni kel

TES Felbontasipentossag (csak °C esetében in=1°C;dE=0.1°C): az érték tizedes ponttal egyltt

torténo megjelenitését teszilehetove.

Késziilek kijelzé: (P1; P2, P3, P4 SET, dir) Megmutaia, hogy mely szonda adatai
szerepelnek a kijelzén: P1 = lermoszial szonda; P2 = eparclogtato szonda; P3 = harmadik
szonda (csak azon késziléktipusoknd, amelyekndl ez engedélyezve van), P4 = negyedik
szonda, SET = munkapont; dtr = kijglzés arénya

rEd X- REP kijelzd {opcionalis). (P1; P2, P3, P4, SET, dir): megmutatja, hogy mely szonda adatai
szerepelnek az X- REP kijgzdn: P1 = termosztat szonda; P2 = elpérologtaté szonda; P3 =
harmadik szonda (csak azon készillektipusoknd, amelyeknél ez engedélyezve van), P4 =
negyedikszonda, SET = munkapont; dfr = kijelzés aranya.

dLy Kijelzés kesleltetes: (0 +20.0m; felbontas: 10 mp) a homerséklet emelkedésekor a kijelzon
lathato hofok ennyi ido elteltével valtazik 1 °CHF -nyit.

dir Masodik és elsb szonda aranyanak kijelzése Lod = dir (0+100; 100 = P1, 0 = P2 ) esetén:
ha Lod =dtr akkor a kijelzés az elso és a masodik szonda értékének aranya alapjan torténik, az
alabbi képlet szerint: (dir(P1-P2)/100 + P2).

| LEOLVASZTAS |
dFP Szonda kivalasztasa a leolvasztas idGtartamanak meghatarozasahoz: nP = nincs szonda
P1 =termosztat szonda; P2 = elparcogtatd szonda; P3 =konfigurdhatd szonda; P4 = Hot Key
csatiakozon talaihato szonda

tdF Leolvasztastipusa: EL = elektromos filtéssel; in = meleg gazzal

dif Leolvasztésiciklusbefejezé héfoka: (-50-50°C/
58+122°F) (Csdl ha EdF=Pb) Megadja azt az elparlogtatd szonda altal mért hémérsékletet,
amelynél a leolvasztasi ciklus befejezddik

IdF  Keét egymas utani leolvasztas kézotti idgintervallum (0-120 h): a ket leolvasztési cikius
kezdete dteld iddt meghatarozo paraméter.

MdF  (Max) leolvasztasi ciklusidé (0-255 perc;). Ha P2P=n (=pardogtatd szonda nincs:a
leclvasztési ciklus iddre ér véget) a ledvasztas idotartamat, P2P=y feltétel esetén (a lecivasztasi
ciklus adott hofok elérésekor ér véget) aledvasztas maximalis idétartamat hatarozza meg.

dSd Leolvasztas kezdetének késleltetése. { 0+99min) Ez a parameter dyan esetekben hasznos,
amelyeknd az izem tulterhelesének elkeriiésére kilonbozo leolvasztasi kezddidok megadasa
szikséges.

dFd Folyamatban lévd leolvasztas soran lekérdezett héfok (ri=velos hofokit=ledvaszias kezdo
hofoka; set=munkapont,dEF="dEF"-grafikus iizenef)

dAd Leolvasztast kévetd vizualis megjelenités max. késleltetési iddtartama (0-120 perc): ez a
paraméter a leolvasztas vége és a hitokamra valos hdfoka megjelenitéseének (jrakezdése
kizétti leghosszabb iddtartamot hatdrozza meg.

Fdt Csepegtetésiidotartam (0-60 perc) a ledvaszlas befejezd hofokanak elérése és a vezénés
norma (zemének Ujpdi megkezdése kdzoti iddintervalum. Ez idd datt a ledvasztasker
eseliegesen keletkezett vizcseppeket az elpardogtato eltintef

dPo Inditasutanileolvasztas: (y = azonnal; n = |dF idd elteltével)

dAF Fagyasztast (Folyamatos lzemcikiust) kivetd leolvasztas kasleltetése (0-2350h; a
fagyasztasi ciklus vége és a vele dsszeflggesben kovetkezo ledvasztas kezdete kozott elteld
idétartam.

[venTiLaTorok ]

FnC Ventilatorokiizemmodjai C-n= kompresszorra pérhuzamos; a leovasztas soran ventilatorok
kikapcsalva;

o-n = folyamatos; ledivasztas soran ventilatorok kikapesolva;

Lo

o
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diX
C-Y = Kompresszorral parhuzamos; a ledvasztas aatt a ventiatorok Gzemelnek;
o-Y = folyamalos; a ledvasztas alatt a ventiatorok iizemelnek;

Fnd Ventilatorok késletetettinditasaleolvasztas utan (0-255 perc): aleclvasztas befejezodése és

a ventilatorok (jbdi lizembelépése kozoil idointervallum.

Hémérséklet kiildnbazet a ventilatorok kikapcsolasa és Gjrainditasakézoti minimalisidé

meghatéarozasahoz(0+-59°C; Fct=0 funkcid inaktiv). Ha az elpérdogtald szonda és a kamrai

szondak altd mért hifok kilonbozete meghaladia az Fct parameler ériékél, a ventiatorok
folyamatosan mikédnek.

Ventilator reteszelési héfok (-50 - +110°C). ha az eparcogtaté szonda altal érzékelt hofok

magasabb, a vezérlés a ventilatorokat FSt-nél ledllitja.

Ventilator bekapcsolasanak ideje: (0+15 min) ha Fnc = C_n vagy C_y, {a ventilator a

kompresszorral péarhuzamos). Megadija az elparclogtatd ventilator allo kompresszor melletti

bekapcsolasanak ciklusidejét. Ha Fon =0 és FoF # 0 a ventiatorok mindig ki vannak kapcsolva,
ha Fon=0and FoF =0 a ventilatorok mindig ki vannak kapcsolva.

FoF Ventilator kikapcsolasanak ideje: (0+15 min) ha Fnc = C_n vagy C_y, (a ventilator a
kompresszorral parhuzamos). Megadja az elpardogtato ventiator allo kompresszor melletti
kikapcsolasanak ciklusidejét. Ha Fon =0 és FoF # 0 a ventilatorok mindig ki vannak kapcsolva,
ha Fon=0and FoF =0 a ventilatorok mindig ki vannak kapesolva.

Fet

Fst

Fol
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Installing and Operating Instructions

FAP Szonda kivalasztasa a ventilator vezérdéséhez: nP = s szonda; P1 =termosztal szonda;
P2 = elpardoglato szonda; P3 =konfigurdhatt szonda; P4 = Hol Key csatiakozan taldhate
szonda.

| RIASZTASOK |

ALC Hofokriasztasokkonfiguralasa
rE = munkapontra alapozottriasztasok
Ab = abszolit hofokok alapian . A hofok riasziés akfivAlodik, ha a hofok meghdadja a
"SET+ALU vagy "SET-ALL" ertékeket.

ALU Magas héfok riasztas: (SET=110°C; SET+230°F) A hofok elérésekor a riasztas “Ald”
késleltetési ido elteltével akfivalodik

ALL Alacsony héfok riaszias: (-50.0 = SET°C; -58+230°F A hofok elérésekor a riaszias “ALd”
késleltetési ido elteitével aktivaladik.

AFH Hafok riasztas { ventilator ljrainditas differencialja: (0,1+25,5°C; 1-45°F) Hofokriasztas
toresére szoigalo beavatkozasi differencial. A venlilatorok Gjrainditasara is haszndhato, ha a
hofok eléri az FSt értékét

ALd Héfok riasztas késleltetése (0-255 perc): a riasztast kivalto feliéterendszer észlelése és a
vészjelzés kazott elteld iddintervallum.

dAQ Héfokriasztaskiiktatasabekapcsolaskor (0 perctdl 23 5 hrig; felbontasi pontossag: 10perc):

2 berendszés bekapcsolasakor a héfokriasztas az e paraméter keretében programozoit

idotartam lejartaig kilktatasra keril
| Kondenzatorhéfokriasztas

]

AP2 Szonda kivalasztasa a kondenzator héfokriasztasahoz: nP = nincs szonda; P1 =lermosztat
szonda, P2 = elparologtald szonda; P3 =konfigurdhato szonda; P4 = Hot Key csallakozon
taldlhatt szonda.

AL2 Kondenzator alacsony héfok riasztasa: (-55+150°C) a hofok elérésekor megjelenik az LA2
hibatizenet, Ad2 késleltetéssel.

Au2 Kondenzator magas hofok riasztasa: (55+150°C) a hofok elerésekor megjelenik a HA2
hibaiizenet, Ad2 késleltetéssel.

AH2 Kondenzatorhafokriasztasanaktonési differencialja (0,1+25,5°C; 1+45°F)

Ad2 Kondenzator hGfokriasztasanak kesleltetése: (0+255 min) a riasztast kivalto feltétdrendszer
észlelese &5 a vészjelzés kozott eteld iddintervallum.

dA2 Kondenzatorhofokrasztaskiiktatasabekapesolaskor (0.0 min - 23.5h, felb. 10min)

bLL Kompresszor kikapcsolasa kondenzator alacsony héfok riasztasa esetén: n = nem: a
kompresszor tovabb mikadik; Y = igen, a kompresszor a riasztas ideje alatt &ll, egyéb esetben
a szabalyozas AC id6 utan Gjraindul.

AC2 Kompresszor kikapcsolasa kondenzator magas héfok riasztasa esetén: n = nem: a
kompresszor tovabb mikodik; Y = igen, a kompresszor a riasztas ideje alatt all, egyéb esetben
a szabélyozas ACid6 utan Gjraindul.

DIGITALIS BEMENET

1P digitalisbemenetpolaritas: CL: A digitdlis bemenetet az érintkez6 zarasa aktivaja; OP: A
digitalis bemenetet az érintkez6 nyitasa aktivalja

i1F Digitalis bemenetmikédésimédkonfiguralasa: EAL = kills6 riasztas “EA" Gzenet;
bAL = silyos riasztés “CA’ izenet; PAL = nyoméskapcsold “CA” izenet; dor = ajtd kapcsdd
funkcié; dEF= ledvasztas aklivalasa; AUS = nem haszndalos; Htr=milkdési mod megforditasa
(hiités-futés), Fan=neallitsabe; Es = energiatakarékosizemmad

did: digitalis bemenetrdl érkezd riasztas késleltetése (0-255 perc): késleltetés a kilso riasztasi
Teltételek érzékelese (12F=EAL vagy [1F=bAL} és aleadott riasztas kozott
hai1F=dor: ajtonyitasjelzés kesleltetése
ha i1F = PAL: nyomaskapcsold funkcio ideje: A nyomaskapcsolo aktivalasai szamanak
szamilasahoz szilkségesido.

nPS Nyomaskapesold szam: (0-15) A nyomaskapesdi aktivalasainak szama a did” iddtartam alatt,
migldtt a iasztas megtorténne (12F = PAL).

Ha az aktivdlasok szama did id6n belil eléri az nPS értékét, kapcsolja ki és be a
késziiléketanormal szabalyozasujrainditasahoz.

Odc Kompresszoréselparologtaté ventilator allapotanyitottajtonal: No =normél (nem valtozik);
Fan = ventilator kikapcsava; CPr= Kompresszor kikapesolva, F_C = kompresszor és ventilator
kikapcsolva.

rrd  Kimenetek Gjrainditasa doA riasztast kdvetden: no = a kimenelekel nem énnli a doA
riasztas; yES = a kimenetek Gjrainduinak a doA riasztast kdvetden,

HES Homérséklet novelésaz energiatakarékosciklus alatt:{-30,0°C , 30,0°C/ -22+86°F)

Meghatarozza az energiatakarékos ciklus alatta munkapont névekedo érteket.
| EGYEB

Adr Sorozatcimzes (1-244): készilék cimzése, amennyiben a keszilék ModBUS kompatibiis
figyelo-rendszerhez van csatlakoztatva.

PbC Szondatipusanakkivalasztasa: PbC = PBC szonda, nte = NTC szonda.

onF Energiatakarékoskulcsaktivalas: nu = letiltva; oF F = ne allitsabe; ES = aktivélva.

dP1 Temosztatszonda kijelzés

dP2 Elparologtatoszondakijelzés

dP3 Harmadikszonda kijelzés- opcionafis.

dP4 Negyedikszonda kijelzés.

rSE Valosmunkapont (csak dvashato), megmutatja az energiatakarekos vagy folyamatos ciklusok
alatti munkapont értékét.

TEL Szoftvervaltozat: belsé haszndatra.

Pib Paramétertablazatkodja: csak olvashato.
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8. DIGITALIS BEMENET (A

A digitalis bemenet kilonbezd konfiguraciokban programozhaté az JF paraméter megadasaval.

[81 AJTOKAPCSOLO BEMENET (i1F = don) |

Az odc” paraméteren keresztiil kijelzi az ajto és a megfeleld relé kibocsatasi statuszat: No = normalis
(nincs valtozas), Fan = ventilator kikapcsolva; CPr= Kompresszor kikapesova; F_C = kempresszor
és ventiator kikapcsolva.
Az ajto kinyitasatd kezdve, a did” paraméterben meghatdrozolt késleltetési idé lefarta utan, a riaszto
bekapcsol, és a kijglzon a dA” lizenet lathatd és a szabdlyozas Ujraindul, ha rir=yes. A riaszias
megszinik, amint a kilso digitdlis bemenetet ismét kiiktatjuk. Ezidé alatt @ magas- és alacsonyhdfok
riasztasok ki vannak kapcsolva

[8.2 Altalanos riasztas (i1F = EAL)
Amint a digitalis bemenet akfivalodik, a készilék ,did” késleltetési idot var, mielbtt kijelezné az EAL”
riasztasi (zenetet. A kimenetek statusza nem valtozik. A riaszlas a digitdlis bemenet deaklivalasa
utén ledl.

[8.3 SULYOS RIASZTAS (i1F = bAL) |
Ha a digitdis bemenet aktivilodik, a készulék ,did” késleitetési idot var, mielott kijdezne a ,CA”
riasztési izenetet A relé kimenetek kikapcsolt dlapotba keriinek. A riasztas a digitalis bemenet
deaktivdlasa utan ledl.

[84 NYOMASKAPCSOLO (i1F = PAL) |

Ha & .did” peraméter szerinti iddintervallumban a nyoméaskapcsold eléri az .nPS” parameéterben
megadott aklivélasi szamot, a kijelzon a ,CA” nyomasriasztas lizenat jelenik meg. A kompresszor és a
szabalyozas ledl. Ha a digitalis bemenel be van kapcsalva, a kempresszor mindig all.

Ha az aktivalasok széma did idén bellll eléri az nPS értékét, kapcsolja ki és be a keészilléket a
normal szabalyozasijrainditaséhoz.

[85 LEOLVASZTAS KEZDETE (i1F = dFr) |

Megfelelo kdriimények kozott lefuttatia a leovasztasi ciklust, A ledvasztés befejeztével a normd
szabalyozds csak abban az esetben indul Ujra, ha a digitélis bemenet ki van iktatva, ellenkezd esetben
akészilék var, mig lejar az ,Mdf biztonsagi ico.

(86 MOKODESI MOD MEGFORDITASA: FUTES-HUTES (i1F = Htr) |
Afunkeid segitségével megfordithato a vezénd szabalyorasa: flitésrdl hitésre és forditva.

[87 ENERGIATAKAREKOS UZEMMOD (I1F = ES) ]

Az energiatakarékos izemmad funkcio engedélyezia munkapont értékének megvaltoztatasat a SET +
HES (paraméterek) osszegére. A funkcio aktivalt digitalis bemenet mellett mikadik.

[8:8 DIGITALIS BEMENETEK POLARITASA

A digitalis bemenelek pdaritasa az ,J1P" paramélertdl fgg.
CL: A digitélis bemenetet az érintkezé zarasa aklivéja
OP: A digitdis bemenelet az érintkezo nyitasa aklivelja

9. TTL SOROS VONAL - FELUGYELETI RENDSZEREKHEZ

A HOT KEY csatiakozéra kotott TTL soros vonal lehetfvé teszi, hogy a XJ485-CX kilsd TTL/RS485
atalakito segitségével a késziiek ModBUS-RTU kompatibilis felugyeleti rendszerekhez csaliakozzon,
mint pl. az X-WEB500/3000/300.

10. X-REP KIMENET ~ OPCIONALIS

Opciondlisanegy X-REP csatlakoziathatd a készuiékhez, a HOT KEY csatlakozan

keresztul. Az X-REP kimenet KIZARJA a soros csatlakozast.

Az X-REP csatlakoztatasahoz, a
=T kovetkezd csatlakozdkat hasznélja
=L| CAB-51F(1m), CAB-52F(2m), CAB-

{ =

=
:;-’m% el
11 TELEPITES ES SZERELES

Az XR60CX késziilék 29x71 mm méretd nyilasba szerelheto fel, és
a meligkelt specidiis konzolld rogzithetd. Megengedett
kdrnyezetihofok-tartomany: 0 - 60°C. Ne telepitse a késziléket
erdsen szennyezett, vagy dyan kémyezethe, ahol erbs rezgés
vagy agressziv gazok fordulnak eld. Ugyanez vonatkozik a
szondakra is. Tartsa szabadon a szellszonyilasokat

T

T0 RELEACE

12. ELEKTROMOS BEKOTESEK

A készilékek - max. 2,5 mm? keresztmetszet(l kébelek csatiakoztatésa céljéra - rogzitdesavaros
kapocsléccel van felszerelve. A bekotés elblt eflendrizze, hogy a tapfesziliség a szabalyz szamara
megfelelt-e. Az érzékelészonda kabeleit a tapkabelektd, a kimenetektdl és teljesitményi bekotésekidl
gondosan valassza €. Az egyes relék vonatkozasaban megengedett maximdis dramerosséget ne
|&pje til; magasabb terhelések esetén megfeleld tefjesitményli magneskapcsolot alkalmazzon.

[121 SZONDAK BEKOTESE

A szondakal az eérzékelovel felfele szerelje fel, hogy elkerilje az esefleges nyirkosodas atall
karosodasokat. A termosztat érzékelgszondat lehetdleg olyan - kozvetien légaramlas altal nem érintett
- helyre telepitsuk, ahd a hitokamra aiaghomérsékletét mérheti. A lecivasztés érzékeldszondat az
elparologtatd bordai mentén a leghidegebb helyre telepitse, ahol a leglobb jég képzodik, és tavd a
fitbszalaktd vagy a leolvasztés alatt legmelegebb helytdl, a ledvasztds il korai ledlitasat
megel6zendd.
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13. A HOT KEY PROGRAMOZOKULCS HASZNALATA

[13.1 FELTOLTES (AKESZULEKBOL A ,HOT KEY”-BE) |

1 Akezeldfeliilet segitségével programozzon be egy késziléket

2 Helyezze a "Hot key" programozdkucsot a bekapesolt késziiékbe, majd nyomja meg a o
bilentyiit; ekkor megjelenik az "uPL" felirat, amelyet a vilogd “End”izenet kivel.

3 Nyomja meg a "SET" bilentyit és az End megsziinik vilogni.

4. Kapcsolja ki a késziiéket, tavolitsa & a “Hot Key”-t, majd kapcsolja vissza a késziiéket.

MEGJEGYZES: hibas programezas esetén az “Err” (zenet jelenik meg. Ha meg akarja ismételni a
felttltest, nyomja meg ismét a o bilentyit, vagy tavditsa e a “Hot key’ -t a mivelel
megszakilasahoz.

13.2 LETOLTES {,HOT KEY”-BOL A KESZULEKBEJ ]
1, Kapcsdia ki a késziléket
2. Helyezze a programozott “Hot Key” memoriakulcsot az 5-tlis csatlakozoba majd

kapcsolja be a vezérlol.
3, A "Hot Key™-ben taalhato paraméteriista automatikusan letdltodik a készilék memorigjaba,
mikézben a ,DoL" izenet vilog, melyet egy vilogo “End” felirat kovet.
4 10 mp mulva a készilék (jraindu az 0j paraméterekkel.
5. Tavditsa & a “Hot Key"-t.
MEGJEGYZES hibas programozas esetén az “Err” izenet jelenik meg. Ha meg akarja ismételni a
letoltést, kapcsolja ki majd Ora be a késziléket vagy tavditsa € a "Hot key” —t a mivelet
megszakilasahoz..

14. RIASZTASOK

[16.1 XR60CX - BA VAGY 16A KOMPR. RELE - 12VAC/DV VAGY 24 VACIDV |

Digtal =
m'w l§ %L i;mg FIGYELEM: A kompresszor relé
9 10]11]12 ﬂ;ﬁw fliggben 8(3)A vagy
“W;ﬁ““ I 24Vacidc tapellatas: 7 és 8
m er ¢ A sorkapesokra kosse.
2|3jajs| |7
o Hol KeylNV probe/
Do e ?n c,,@ SoPe L or XREP oupul

IJE.Z XR60CX - 8A VAGY 16A KOMPR. RELE - 120VAC VAGY 230 VAC

Digial ‘E £ FIGYELEM: A kompresszor relé
I1 ﬂ ] é

modelltél figgden 8{3)A vagy
16(B)A .

9 10[11]12 120Vac tapellatas; 6 és 7
sorkapcsokra kosse.

[eeeeel
£ Hot Key/lV probe/
Def = Fan O:%p 2o, TIL or XREP oufut

7

Uzenet |0k |Kimenet :
*P1” Kamrai szonda meghibasodott Kompresszor kimenet “Con” és “CoF” szerint | 16.3 XR6OC - 20A KOMPR. RELE - 120VAC VAGY 230 VAC
Py Elpérologlaté szonda hiba Leolvasztés vége idozités szennt o F i _l E = E £ o
"P3" Harmadik szondameghibasodoli |Kimenetek valtozatlanok i & 1%0Vac tapellatag:
i [ Negyedk szondameghibasodatl_|Kimenelek valtozaianck [S— 9 1011112 g;:f sora
“HA Magas hofok riasztas Kimenetek valtozatlanck Max K oﬁsep
LA Alacsony hofok riasztas Kimenetek valtozatianok BA 51 1 Supply B(Sw A )
"HA Kondenzator magas héfok “AcZ’ paraméter filgguénye TN gh 280V~
"LAZ Kondenzator alacsony héfok “bLL paraméter fuggvenye I 1 l 2 ' 3 ! 4 | 5 I 6 l 7 i 8 r e @ o oo
“gA” Ajto nyitva Kompresszor és ventilatorok Gjraindulnak %g‘ &3 ».i:: ' Hot KeyV probe
EA Killsd riasztas Kimenetek vallozatianck e | Fan Com Do "CTTL o XREP output
"CA” Slilyos kilso riasztas Minden kimenet kikapcsolva S |
‘CA’ Nyomaskapcsold riasztas Minden kimenet kikapcsolva
141 RIASZTASOK TORLESE | 17. UZEMELTETESI ALAPERTEKEK
Az érzékeld szonda izemzavara dtd kivaltott *PT, “P2", “P3" és P4 riasztasokra a szonda Par. Név Ertéltartomany °CI°F
meghibasodasa utan néhany masodperccel kerll sor, amint a szonda ismét mikddni kezd, a Set [Set point (munkapont) 15-US 50/0 | ---
riasztasok néhany masodperc utan automatikusan toriédnek. Szondacsere elétt mindig ellendrizze a Hy [Hiszterézis 0,1:25.5°C/ 1+ 255°F 20/4 Pr1
bekotéseket : o0 or
A “HA", "LA" “HA2' és 'LAZ" hofokriasztasok automatikusan toridnek, amint a héfok visszatér a L] Munkapontmm;mum 5 CTSQET"'ﬁs FTSEI 00-58 |,
normal tartoményba. us Munkapor!lmaxwmum - SET+110°C/SET + 230°F | 1100230 | Pr2
Az “EA" é5 “CA” (ha1F=bAL) riasztasok a digitalis bemenel titésakor torodnek. % et snds kol v: 5o Sl GHABITE . ) 850 Lo
ACA” (hai1F=PAL) riasztas csak a készllék Ki- esbekapcsolasaval szintethetimeg. P2P |Flparologtaté szonda eleniét n=nincs, Y=var. ¥ Pri
o OE |Hlparologtatd szonda kalibralas -12:12°C/-120: 120°F 0.0/0 Pr2
l 14.2 EGYEB UZENETEK P3P [Harmadik szonda jeleniét n=nincs; Y=van. n Pr2
Pon_|Bilentyiizet feloldva 03 [Harmadik szonda kalibrélas -12+12°C /120 120°F 00/0 | Pr2
PoF _[Bilentyiizet lezarva P4P INegyedik szonda jeleniét n=nincs; Y=van. n Pr2
noP  |Programozasiiizemmodban: Pri szinten nem taldihalo paraméter 04 [Negyedik szonda kalibrdlas -12+12°C 1120 120°F 00/0 | Pr2
Kijelzon vagy dP2, dP3, dP4-ben: a kivilasziott szonda inaktiv 0dSIKimenetek késleltetése inditas utan 0+255 min 0 Pr2
noA _|Nincs régzitettriasztas AC fRovid kovetésideji  (jrainditas] 0+ 50min 1 Pr1
= késleltetés
15. MUSZAKI ADATOK rir |P1-P2 arény szabélyorashoz 0+ 100 (100=P1, 0=P2) 100 | Pr2
Késziilékdebozanyaga: dnkiotd ABS. CCt [Folyarnatos ciklus idtartam 0.0-24.0h 0.0 Pr2
Méretek: homickiap 32x74 mm; mélység 60mm CCS|Fayamatos ciklus munkapont (-55.0+150,0°C) (-67+302°F} 50 Pr2
Szerelés: 71x29 mm nyilas( panel COnKompresszor izemidé  meghibasodott] 0+ 255 min
Védelem: IP20; Homlokapvédelem: XR60CX IP65 Iszonda mellett 5 b
Bekdtések: rogzitoesavaros kapocsiec < 2,5 mm2 keresztmetszeti kébelekhez COF [Kompresszor inaktivitasi idd 0+ 255 min
Tépfeszilltsag: modelld fuggaen 12Vacide, +10%; 24Vaclde, +10%; 230Vac +10%, SU/60Hz, meghibésocottszonce melet 0 |
110Vac £10%, 50/60Hz CF |Homerséklet mertékegysége °C+°F °CPF | Pr2
Tld;emmanyfatvetel: VA max. ) rES IFelbontas in=egész; dE= tizedes dEfin | Pr1
D!fspla_y: 3 c!lglis‘ rec_i LI_ED, 14,_2 mmrhlg_h; ) o Lod Kijglzett szonda P1.P2 P1 Pr2
g;zg;éggag:;:aii?egy. piros fény( LED-ek, magassag: 14,2 mm. Digitalis bemenet. szabad B X—‘REP Jiijeizr(') . | P1oP2- Paf P4-SEL-dr B Pro
Relékimenetelc kompresszor SPST &(3) A, 250Vac; SPST 16(6)A 250Vac vagy 20(8}A 250Vac Sy R s b e 200 Clem) LI
leolvasztas: SPDT 8(3) A, 250Vac; ventilator: SPST 8(3) A, 250Vac vagy SPST 5(2) A dtr P1-P2 arany kijelzéshez i - 0| Pr2
Adattarolas: nem ilékony memoria (EEPROM). tdF fl edlvasztas lipusa ELA e & ey gie EL_{ Prt
Uzemmad: 1B ; Légszennyezésifok: 2; Software osztaly: A.; dFP S;pnda kivalasztas a ledvasztas nP; P1: P2; P3; P4 By P
Névlegeslokafesziiltseg: 2500V; Tilfesziiliségkategoria: détartamahoz
Uzemihofok: 0+60 °C;Tarolasi héfok: -30-85°C. dtE |Ledlvasztas vege hdfok 50 +50 °C 8148 Pr1
Relativparatartalom: 20=85% (kondenzkicsapodas nélkil) IdF |Leolvasztasi cilusok kozott idotartam 1=120h § Pri
Mérési és szabalyozasi tartomany: NTC szonda: -40+110°C (-40=230°F); MdF|Leolvasztas maximalis idotartama 0 =255 min 30 Pri
PTC szonda: -50+150°C (-58+302°F) dSd | edlvasztas inditas késleltetése 0+9%min 0 Pr2
Felbontas: 0,1°C vagy 1°C vagy 1°F (vdaszthatt), Pentossag (kimyezetihdfok 25°C). +0,7°C dFd|Kijelzes ledvaszlas aatl . it, SEL DEF it Pr2
+1digit dAd |Kijelzé max_késleltetése ledvasztas utan 0 = 255 min 30 Pr2
e . Fdt || ecsepeqgtetésiidd 0+120 min 0 Pr2
16. EEOTES RAK . y dPo finditas utani elso leolvaszlas n= |dF idd utan, y=azonnal. n Pr2
Az X-REP kimenet kizarja a TTL kimenetet. Az alabbi késziléktipusok esetében: dAF |Gyorstagyaszlas utani lecvasztas ksl 0= 23h e 50 0.0 Pro
KRBUCK- 1ok, XREOCX oo Frc [Ventialor mikodési mod Cn_on Cy o o | Pri
Fnd [Ventidtor késleltetés ledlvasztas utan 0~=255min 10 Pri
Fct [Homérséklet kidlbnbozet a ventilatorok 0+50°C
kikapcsoldsa és  (jrainditdsa koot 10120 | Pr2
minimélis idd meghatarozésahoz 1
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FSt [Ventilator kikapcsolési hofok | -50+50°C/-68+122°F 2036 Pri
Venliator  mikodesi  id6 kikapcsdtl 0 P2
Fon fkompresszor esetén 0+15 (min.)
Venlildtor  inaklivitasi id6  kikapesoll] 0 -
FoF fkompresszor esetén 0=15(min.)
FAP|Szonda kivdasztasa ventiatorok nP:P1; PZ P3; P4 P2 i
szabalyozasahoz ) ’
Al c[Hbfok riasztas konfiguracia E=munkaponthoz képest; Ab P2
Ab = abszolit
ALU[Magashofok riasztas Set:+ 110.0°C; Set+230°F 1100230 | Pri
ALLﬁaCSUnyhéfok riasztas -50.0°C+Sel/-58°F +Set -500-58 | Pri
AFH|HGfok riaszlas és ventilétor kilonbozet {01°C+25,5°C){1°F+45°F) 12 Pr2
ALd|Hoiok riasztas késlel letése 0+ 255 min 15 Pr2
dAQlInditas utani hofok riasztas késlelietés 0= 23heb0 13 Pr2
AP2 SZOJ1Qa _kiva‘\asztésa kondenzator héfok nP: P1; P2; P3; P4 P4 Pra
riasztasahoz -
AL2|[Kondenzator dlacsony héfok riasztas {55+ 150°C) (67+ 302°F) | -40/40 | Pr2
AU2|Kondenzator magas hofok riasztas (55 = 150°C) (67+302°F) | 1100230 | Pr2
K_ondenzét_or héfoknasztasanak torés o Py
AH2|differencilja [0,1°C+ 25,5°C] [1°F = 45°F]
Ad2|[Kondenzalor héfok rigsztas késleltetése 0 -+ 254 (min.), 265=nU 15 Pr2
Kopqenzé!nr hofok riasztas késleitetése 13 Pr2
dAZ|inditaskor 0.0+ 23h 50 ;
Kompresszor kikapesolasa kondenzatorl i P2
bLL Jalacsony héfok riasztasa esetén n{0) - Y(1)
Kompresszor kikapcsolasa kondenzator] P
AC2|magas héfok riasztdsa esetén n(0) - Y{1) " f
11P |Digitdlis bemenet pdaritasa oP=nyit:.Cl=zar cL Pri
i1F |Digitdlis bemenet konfiguracio EAL, bAL, PAL, dor; dEF; Hir, AUS|  dor Pr1
did |Digitdlis bemenet riasztas késleltetés 0--255min 15 Pr1
Nps [Nyomaskapesdo aktivélasok szama 0-+15 15 Pr2
odc qupres;zor és ventilatorok &llapoty) no; Fan; CPr, F_C Fc pr2
|nyitott ajto esetén
rrd [Szabélyozas Ujrainditasa nyitott ajto n-Y P2
riasztas utan y
HES|Energiatakarékos Uzemmod differencid |  (-30°C=30°C) (54°F+54°F) oo Pr2
PbC|Szondatipusa Pc; ntc ntc Pro
| Adr {Sorozateim 1+247 | Pr2
onF [Bilentylizet lezéras/feloldas nu, oFF; ES ntc Pr1
|dP1 JKamrai szonda kijelzés . = Pr2
dP2 |Elpardogtalo szonda kijelzés - - Pr1
dP3 {Harmadik szonda kijelzés s — Pr1
dP4 {Negyedik szondz kijelzés - - Pr1
TSE [Valos munkapont Aktudlis munkapont - Pr2
TEL |Software valtozat - - Pr2
| Ptb [Parameter tabla - - Pr2

2 Csak az XRE0CX-xx2xx, XRE0CK-0:3nx tipusok esetén:

Dixell S.p.A. Z .1 Via dell'Industria, 27

32010 Pieve d'Alpago (BL) ITALY

tel. +39 - 0437 - 98 33 - fax+39-0437-9893 13

E-mail: dixell@dixell.com - http:/ fanwrw.dixell.com
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