Adatlap

LEROY
550

EMERSON
Vevéd : Sz.:
Képviselet : Datum : 19 sept. 2014

Indukcios motor
4P LS90L_PR 1.5kW B3 230V 50Hz -

Felhasznalas : Telepitési kdriiimények Altalanos ipari ; Kérnyezet Nem korroziv ; Finition - ; Zéna Altalanos ipari ; Altalanos célu felhasznalds ;

Kérnyezeti hémérseklet -16 +40 °C ; Megengedett legmagasabb tengerszint feletti magassag 1000 m.
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Maotor adatok : Aluminium éntvény haz : Ontéttvas DE pajzs ; Aluminium éntvény NDE pajzs.

Motor definicio

Védeltség tipusa - Alkalmazés Altalanos céli felhasznélas
Code génération - Halozati fesziiltség (V) 230
Hatasfok osztaly - Csatlakozas PR
Fazisszam 1 Motor tekercselés (V) 230V
Motorsebességek szama 1V Névleges frekvencia (Hz) 50
Pélusszam 4P Uzemi helyzet IM1001(IMB3)
Motor csalad LS Védettségi index IP55
Tengelymagassdg (szabvanyos 90 Hiitési maéd (index) IC411
motorméret) (mm)

Hossz PR Szigetelési héosztaly F

Névleges teljesitmény nagy sebességen 1,500 Finition -

(HS) (kW)

Névieges teljesitmény alacsony - Tehetetlenségi nyomaték J (kg.m2)

sebességen (LS) (kW)

Névieges fordulatszam (min-1) 1430 Motor tdmeg (kg) 17,0
Vitesse mécanique maximum (min-1)

. ' Kozos meghatarozasok

Festés szinarnyalata RALG000

Festési rendszer la (1 poliuretan réteg 20/30 mikron)

Motor mechanikus illesziés (csatlakozd felllet)
Régzité perem méreie Tengelyanyag tipusa Acél tengely

Kihajtds oldali tengelyvég tipusa

IEC standard tengelyvég Tengely anyag mingsége

DE tengelyvég atmeérdje (mm)

24i6 Masodik tengelyvég

DE tengelyvég hossza (mm)

50 NDE tengelyvég atmérdje (mm)

DE csapdgy szerelési méd

Elmozdithatdan szerelt Masodik tengelyvég hossza (mm)

Hajtasoldali csapagy tipusa

DE golyéscsapagy Hajtas-ellenoldali csapagy tipusa

NDE golydscsapagy

Hajtasoldali csapégy (DE)

6204 2RS C3 Hajtas-elienoldali csapagy (NDE)

6204 77 C3

Motor villamos illesztés (csatlakozd felllet)

Haldzat bekotés tipusa Kapocshéz Kébel tipus -

Hélézati csatlakozas anyvaga Aluminium dntvény Kabel tdmszelence anyaga Polikarbonat tomszelence
Halozati csatlakozds helyzete A A f6 kabel-tbmszelence tipusa 1xPE ISO M20

Halézat bekdtés irdnya fent F& kabel-témszelence helyzete Jobbra (1)

Halozati bekotés relativ helyzete 0 Kiegészité kabel-témszelence tipusa -

A felhasznalo feleléssége ellendrizni és biztositani, hogy a hasznalt Configurator verzio a legfrissebb legyen.
Az osszefoglalt adatok csak tajékoztato jellegliek, hogy szerz6désjogi értelemben kételez6 érvényliek legyenek, ahhoz a Leroy-Somer hivatalos kételezé érvényii feltételeket

tartalmazo ajanlata szilkséges.

A LEROY-SOMER fenntartja a jogot, hogy a fenti adatokat barmikor elézetes bejelentés nélkiil megvéltoztassa.

Verzio V8.020
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Indukciés motor - 4P LSS0L_PR 1.5kW B3 230V 50Hz -

Motor opcidk

Vibration level

A (25pm ; 1.6mm/s ; 2.5m/s?)

Fedél

Miianyag ventillatorbira

Kiegyensllyozas tipusa

Félretesz (H)

Esdvédd tetd opcio

Impregnalas tipusa

< 95% . -16+40°C (T)

Kényszerhiités tipusa

Tekercs hévédelem

Kényszerhiités jellemz6i

EISfiitS ellenallas

Impulzusadé tipus

Leeresziédugd helyzete

6H

Impulzusadé jellemzék

Adattabla anyaga

Aluminium adattabla

Csavar anyaga

Acél csavarok

Pajzs héveédelem

Adaptation pour capteur de vibration

Motorjellemzdk (alimentation sur réseau)

Névleges fordulatszam (min-1) 1430 Maximalis inditasi gyakorisag -
terheletleniil (d/h)
Névleges dram (A) 8.6 Zajnyomasszint (dB(A)) 48
Uresjarasi aram (A) - Teljesitménytényezé 4/4 terhelésnél 0.98
Id/In 50 Teljesitménytényezé 3/4 terhelésnél
Névleges nyomaték (N.m) 10 Teljesitménytényez6 2/4 terhelésnél
Inditényomaték (N.m) 18.0 Hatasfok 4/4 (IEC 60 034-2-1)
névleges terhelésnél (%)
Maximalis nyomatek (N.m) 20 Hatasfok 3/4 (IEC 60 034-2-1)

névleges terhelésnél (%)

Atlagos inditényomaték (N.m)

Hatasfok 2/4 (IEC 60 034-2-1)
névleges terhelésnél (%)

Megengedett blokkolt forgorész talaram

id5 (hideg) (s)

A felhasznalo feleléssége ellendrizni és biztositani, hogy a hasznalt Configurator verzié a legfrissebb legyen.
Az dsszefoglalt adatok csak tajékoztato jellegliek, hogy szerzédésjogi értelemben kotelezd érvényliek legyenek, ahhoz a Leroy-Somer hivatalos kotelezd érvényii feltételeket

tartalmazo ajanlata sziikséges.

A LEROY-SOMER fenntartja a jogot, hogy a fenti adatokat barmikor el6zetes bejelentés nélkill megvaltoztassa.

Verzié V8.020
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Datum : 19 sept. 2014

Indukeiés motor - 4P LS90L_PR 1.5kW B3 230V 50Hz -

LB E

A felhasznalo feleldssége ellendrizni és biztositani, hogy a hasznalt Configurator verzio a legfrissebb legyen.

Az 6sszefoglalt adatok csak tajékoztatd jellegliek, hogy szerzédésjogi értelemben kételezé érvényiiek legyenek, ahhoz a Leroy-Somer hivatalos kételez érvényii feltételeket tartalmazo ajénlata szlikséges.
A LEROY-SOMER fenntartja a jogot, hogy a fenti adatokat barmikor elézetes bejelentés nélkill megvaltoztassa.

Verzié V8.020
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Datum : 19 sept. 2014

Indukciés motor - 4P LS90L_PR 1.5kW B3 230V 50Hz -

Motor
(°& mm)
140 LO2 =
a - LP -
AA 39 M -
AB 172 N -
AC 180,00 n -
AD - 0] M8
AD1 - OA -
B 125 P -
BB 162 p 19
C 56.0 pA -
D 24i6 rs 0.5
DA - rs2 &
DTP - S -
E 50 T -
EA - s 2
EC - ts1 20
F 8 ts2 -
FA - ts3 -
G 20 X 28
GB -
GD 7
GF -
H 90
HA 11
HJ 150,0
1 115
1B -
Il 52
J 150
Jc -
JD -
JE -
JH -
JP -
K 10
L 40
L2 -
LA -
LB 2445
LC -
LD -
LE -
LH -
LJ 245
LO 6

A felhasznalé feleldssége ellenérizni és biztositani, hogy a hasznalt Configurator verzio a legfrissebb legyen.

Az dsszefoglalt adatok csak tajékoztato jellegliek, hogy szerzodésjogi értelemben kotelezo érvényliek legyenek, ahhoz a Leroy-Somer hivatalos kételezd érvényii feltételeket
tartalmazé ajanlata sziikséges.

A LEROY-SOMER fenntartja a jogot, hogy a fenti adatokat barmikor elézetes bejelentés nélkil megvaltoztassa.

Verzié V8.020



