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Kezelési - Karbantartasi Utasitas

(mérékocsi GSM terem klimaberendezéséhez)
(vasuti kocsi sz.sz.: 99 55 9363 001-6)
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A berendezes mikodése:
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A digitalis termosztét leirasa: melléklet
Alkatrész jegyzék: melléklet

A berendezés karbantartasa:

A berendezés feladata:

A GSM méréberendezések helyes mikodéséhez a helységben hiités szikséges
mivel a berendezések hét termelnek. A klimaberendezés feladata kocsiszekrény erre a
célra kialakitott helységébe szerelt GSM meérészekrények Uzemi és tulmelegedés elleni

hlitése a terem szobahémérsékleten tartasaval.

Fébb Adatok:
HUt6korok : 2 db normal, kompresszoros
H(it6kozeg: R134a, 2 x 0,8Kg
Kenbanyag: PAG100

Elektromos bemenet 24V 2x140W max 2x7A  feszultseg tdrés. 21-30V DC
230V, 2x1,5kW,  feszlltség tlrés 200-280V 25-55Hz
230V, 2x102W, fesziltség tlrés 210-280V 20-60Hz

H&mérséklet tartomany:

Uzemi kiilsé hdmérséklet: 10-40C°
Uzemi belsé hémérséklet:: 10-50C°
Tartézkodasi hdmérséklet: -30-85C°
Beallithatd Uzemi homerséklet: 20-30C°

Befujt levegd hdémérseklet

a szivott és a kulsé

hémérséklet fUggvényeben: min 0C° max 25C°

Normal héfoklépcsd 10-15C°
HUtételjesitmény: max 2x6kW (nominal 4Kw)
Légszallitas:

Befuvas: 2x300m*/h ( allandé

Kondenzator hiités: 2x1800mg/h (allando)
Vezérlés: Dixell normal héfokkapcsold szivolevegbre szabalyozva

lépcsbs késleltetett inditassal

GSM-R klima elektromos tudnivalok:
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Figyelem a berendezés 24V-os és 250V-0s részeket is tartalmaz!
A kapcsolasi rajz a mellékletben.

A elektromos felépitésben a 24V-os és a 250V-os kotegek kulon vedéesGben es a vezérld
szekrenyben kilon szinnel vannak jeldlve.

A szekrényben vezetett vezetékek halogénmentes fekete 1,5mm? keresztmetszetd
vezetékek, PA védbécsdben. A véddvezeték a 250V-os motorokrol a vezérlé szekrénybe
csomopontra kotve.

A szekrényben a 24V os aramkdr test flggetlen, azaz nincs a hazra koétve. Az 1-es és 2-es
berendezés kozés DC aramkorbe van.

A 250V-os aramkor az 1-es és 2 —es berendezesben kilon fazison (biztositon) és
nullvezeton van kivezetve.

A két klimaberendezés kulon fazisra van kotve.

A vezérl6szekrényben levd szinek:
mmmm 24VDC +
mmmmm 24VDC -negativ
i) 250V --fazis
250V-- 0 vezetd
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Magyarazata a kapcsolasi rajzhoz:

25C° Héfokvezérld Dixell XR60CX

K1 Kapcsolo 24v DC

M1 1 klima parologtato befivomotor (normal DC szénkefés motor)
M2 2 klima parologtatd befavémotor (normal DC szénkefés motor)

6A,10A 24V DC  Kismegszakitdok
2A, 15A 250V AC Kismegszakitok

CT1, CT2 Kompresszor magneskupplung bekapcsold id6relék
MR1, MR2 Kompresszor meghajtomotor relék

MT1, MT2 Kompresszor meghajté motor id6relék

KT1, KT2 Kondenzator motor bekapcsolo idérelék

Fehér LED 24V-os visszajelzd, belsé vilagitas

Zold LED Kompresszor Uzem visszajelz6

Piros LED Hibajelzés

X1, X2 Befuvd motor csatlakozok

A berendezés miikédése:

A hités 2 db norméal kompresszoros h(itékorrel, R134a tipust lveghazhatasu
hiitékozeggel valosult meg. A berendezések a hdfokvezérld altal a bedllitott és a
szivocs6be mért hdmérsékletértékek alapjan a hiitékéroket egyszerre ki-be kapcsoljak. A
beflvas a bekapcsolas alatt folyamatosan miakodik. A Levegd elszivasa nagyreszt a
kivezetett csoveken fellilrél torténik, kisebb részben a szekrénybdl a motorok hitését
biztositva. A befuvas a homlokfalon elhelyezett befuvo csdveken torténik.

A hitékor hiitése a kilsé racsokon keresztul tortenik.
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A berendezés a belsé levegbt keringteti.

A K1 kapcsolo bekapcsolasaval amennyiben a betap feszultségek rendelkezésre allnak, a
héfokkiilonbség alapjan a berendezés késleltetve és lépcsbzetesen indul. A késleltetes
akar 1-3 perc is lehet. A héfokvezérlé 2C° differenciallal automatikusan tartja a belsé
hémérsékletet, de a gyakori kapcsolgatas elkeriilése és az indulasi terhelés elosztasa
végett a hltés beindulasa kesleltetve van.

A berendezes alapvetdéen szobahdmeérséklet(i tartomanyra keészult.

A hiitékoérok Ozemi nyomasa szivé oldalon 1-3 bar, nyomd oldalon 10-15bar, nyugalmi
helyzetben 5-7bar.

A nyomaseértékek a hémersekletektdl nagymertekben fiuggnek.

A hiitérendszer megbontasat (310/2008 kormanyrendelet) csak arra képzett személy
végezheti.

A htitékozeg nem mergezd, de kdrnyezetbe engedni tilos!

Kezelés:

A berendezés a K1 kapcsol6 bekapcsolasaval lehetséges.

A héfokvezérld a tényleges mért héfokot mutatja. A SET gomb nyomva tartasaval a héfok
jel villogni fog, amikor is a beallitand6 héfokerték a nyilak segitségével beallithatd, ezutan a
vezérld az adatokat megjegyezve automatikusan inditja a h(itest.

Az ellenérz6 lampak tajekoztatnak a betap fesziltségekrdl és a mikddésrol:
Zold lampak: Betap feszliltség 250V fazisonként
Héfokvezérlé: Ha vilagit 24V-os betap van, ha a héfokot mutatja, Gzemben van.
Kompresszor visszajelz6 kompakt:
zold LED: kompresszor Uzemben
piros LED: hiba a rendszerben:
Lehetseges hibak:
parologtatdé hdmérséklete 1C° alatt van (4C°-on visszakapcsol)
a rendszerben a hitokor nyomasa meghaladta a 27bart (21bar
visszakapcsol)
a rendszerben a nyomas 2bar alatt van (4 bar -nal visszakapcsol)
meghajté motor hémérséklete 75C° felett van (65C visszakapcsol)

A hibajelek megsz(inését kovetéen a berendezés Ujrakapcsol, de egy hibajel uténi
visszakapcsolasaig akar 10perc is eltelhet.
Amennyiben a kezel6személyzet észleli a hibat, ellendrizni kell a kbvetkezdket:

a betapfesziltségek értékét.

a kismegszakitok allapotat

a rendszer megszokottol eltéré mikodési hangjat.

A digitalis termosztat leirasa
A mellékletbe fellehetd a digitalis termosztat mikddése és részletes kezelése beallitasa.
A normal mikodéshez nem szlikséges jelen részletes kezelési és bedllitasi utasitas

ismerete, a vezérlé be van allitva az ide vonatkozé mikodesnek megfelelden.

Alkatrész jegyzék: lasd melleklet
A berendezeés karbantartasa:
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A berendezés tartdos mlkodése és a garancia végett a kovetkezd éves karbantartas
elvégzés sziikséges: (a homlokfali takarélemezek lebontasaval)

Bekapcsolas el6tt ellendrizni kell:

Az elektromos szekrény és az elektromos csatlakozdk és a kabelek mechanikai
allapotat, esetleges égésnyom, kidérzsolés, kimelegedés, deformacié nem lehet

A h(tékori gazcsovek, csatlakozok, hdécseréldk épségét (szemrevételezéssel),
Olajfolyas, kidorzsdlés nem lehet.

A kompresszor és villanymotor ékszijhajtas épségét (ékszij szalkas szakadt,
akadozva jar, kuplung olajos nem lehet).

Bekapcsolas utan, hités Gzemben ellenérizni kell:

Elektromos szekrény mikddési ellenérzése (a miikddés szerint a relék és idérelék
kontrollampainak ellenérzése).

A ventillatorok jarasat (rendellenes zaj nem lehet).

A hiités meglétét (az id6zitések utan a kompresszor jarasaval a folyadéksz(rdn a
hltékozeg aramlasa eszlehetd).

A motor és kompresszor bekapcsolasa és jarasa: (rendellenes zaj nem lehet).

A betapvezetékeken, arammérés 24V és 250V-on (lasd kapcsolasi rajz).
FIGYELEM!
A BERENDEZES KARBANTARTASAT CSAK ARRA JOGOSULT SZEMELY VEGEZHET!!

ERINTESVEDELMI OKOKBOL, A HUTOKOR MEGBONTASAT CSAK ARRA KULON
KEPZETT SZEMELY VEGEZHET!I.

Budapest, 2014. 11. 20.

Osszedllitotta:




